
Firma
Protokol o vizuální kontrole svarů

(podle ČSN EN 970 a ČSN EN ISO 5817)
Protokol č.:

Hodnotil:   
Kontrolovaný objekt:   

Výkres č.:
Zkušební předpis:  ČSN EN 970,    ČSN EN ISO 5817

Typ svaru: BW / FW
Svar číslo:
Poloha svařování:

Osvětlení (zdroj a intenzita)
                                             LUX
Měřidla:   
Jiné pomůcky:         LUPA       x

Hodnocení vad podle ČSN EN ISO 5817 pro stupeň jakosti*:     B      C       D

Krycí vrstva svaru: b =…….. mm;   t = ........ mm;   a = …….. mm

Druh vady
trhlina
dutiny
zápal, vrub
převýšení krycí vrstvy
proláklý svar
přeteklý svar
vadné napojení
rozstřik


Referenční číslo vady










Mezní hodnota










Zjištěná hodnota










Nákres polohy vady



Poznámka ke krycí vrstvě:

Kořen svaru“ b =…….. mm

Druh vady
trhlina
převýšení kořene
krápníky
neprovařený kořen
hubený kořen

překročení FW
podkročení FW
 

Referenční číslo vady










Mezní hodnota










Zjištěná hodnota










Nákres polohy vady



Poznámka ke kořeni svaru:

Celkové hodnocení svaru:     VYHOVĚL / NEVYHOVĚL

Vady dle ISO 6520-1: 

Datum:                         200
Místo:        
Podpis:

Certifikát číslo:

*  nehodící se škrtněte.

